
Свързване на ехограф Sonoscape S6 към компютър: 
 

 

1. Натиснете бутон „ MENU”. 

 

2. Изберете подменю „DICOM” 

 

 
 

3. Сложете отметка на “ Set Fix IP address”. 

 

4. Изберете Static IP, NetMask, GateWay, например: 192.168.254.182, 255.255.255.0, 

192.168.254.254 

 

 
 

5. Натиснете “Save Settings” 

 



6. Свържете ехографа и компютъра с мрежов кабел (кабел компютър-компютър) или през 

Switch с кабел компютър-switch. 

 

7.  Настройка на компютъра в една мрежа с ехографа, например: IP: 192.168.254.181, NetMask: 

255.255.255.0, GateWay: 192.168.254.254 

 

- Отидете на старт менюто, изберете Settings -> Control Panel  

 

 
 

- Изберете Network connections 

 

 
 

- Ще се отвори нов прозорец. Трябва да кликнете върху Local Area connection с десния бутон 

на мишката и да изберете Properties 

 

 



  
 

- В прозореца Local Area Connection трябва да маркирате Internet Protocol (TSP/IP) и да 

натиснете бутона Properties 

 

 
 

- В следващият прозорец трябва да отбележите Use the following IP address и да попълните 

полетата така, че компютъра да е в една мрежа с ехографа, например: IP: 192.168.254.181, 

NetMask: 255.255.255.0, GateWay: 192.168.254.254 

 



 
 

8. На компютъра натиснете Start, след това изберете Run. В появилият се прозорец напишете 

адреса на ехографа по следният начин, например  \\192.168.254.182 , натиснете ОК. 

 

 
 

9. Можете да копирате, преработвате или изтривате снимки и видео както на вашия компютър. 

 

 

 

file:\\192.168.254.182

