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Touch eкран с висока резолюция
Големият touch screen контролен дисплей с висока резолюция позволява на 
оператора да достига лесно до различните функционалности и параметри. 
Благодарение на логичното разположение, сонографистът има директен 
достъп до най-често използваните функции или може да отиде в менюто 
Advanced за по-специализирани процедури.
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SmarTouch
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Лесен работен процес
Ориентираната към продуктивност платформа (POP) е сърцевината на новите 
MyLab™ системи, Touch екрана с висока резолюция, разделението на 
панелите на две нива и софтуера позволяващ изцяло потребителски настройки 
правят MyLab™Six платформа изцяло ориентирана към максимизиране на 
ефективността в ежедневната рутинa.

Потребителски 
интерфейс
на две нива

2

1

SmarTouch
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SmarTouch
SmarTouch е най-лесният начин за оптимизиране само чрез едно кликване 
качеството на изображенията, спрямо потребителските предпочитания и 
характеристиките на пациента.
Различни настройки на изображенията могат да бъдат създавани в 
потребителски пресети и могат да бъдат лесно избрани от touch екрана чрез 
SmartTouch.
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eTouch
E-Touch е напълно нова концепция за оптимизиране работата с интерфейса на
ултразвуковите системи. Това е нов начин за създаване на персонален
работен процес с програмиране на  често използвани последователности от
натискания на бутони в едно едиствено докосване.

MyLab™Six  позволява на потребителя да запише последователност на 
команди, подавани както от контролния панел, така и от touch screen панела.
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Управление на сурови данни
Системата съхранява получените сурови данни за пост-процесинг на някои 
параметри на замразени или архивирани изображения - например настройка 
на базовата линия, общото усилване и доплеровата скала на замразена 
доплерова крива.

Пост-процесинг на базовата линия PW
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ADM (Автоматични доплерови измервания)
ADM позволява автоматична калкулация на най-важните параметри на 
доплеровата крива както в реално време, така и на замразен образ. С едно 
натискане на виртуалния бутон ADM на touch screen панела, системата 
автоматично ще трасира профила на потока ще го изпрати в протокола.  

Потребителски настройки
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Преди Автоматично оптимизиране

Автоматично оптимизиране на образа
Подобрява хомогенноста на сивия цвят или скалата на доплеровата крива и 
базовата линия с едно кликване.

Потребителски настройки

Продуктивност 
& Простота

Премиум представяне  
ултразвукова система 

Ергономичност

Мобилност 
& Свързаност

Touch eкран 
с висока резолюция

Лесен работен процес

SmarTouch

eTouch

Управление на сурови данни

ADM (Автоматични 
доплерови измервания)

Мениджър на 
Потребителски Измервания

Автоматично 
оптимизиране на образа

http://sonomedica.bg/contacts/sonomedica.php


Home

Contact
Info

Потребителски настройки
Част от концепцията на платформата MyLab™ P.O.P. е изцяло да можете да 
настройвате протокола според вашите желания, включително настройките на  
изображенията, размерите, анотациите, маркерите на тялото и дори позицията 
на виртуалните бутони на touch дисплея.
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Мениджър на Потребителски Измервания
Специализирана среда за генериране на нови Групи измервания и генериране 
и валидиране на нови измервания. Новосъздадените Групи могат да бъдат 
свързани и извеждани в системата следвайки стандартната процедура, която е 
също и за измерванията на Esaote.
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iQ трансдюсери
Новата генерация iQ трансдюсери е ключов фактор за концепцията на 
авангардната еHD технология. Оптимизираните електронни и акустични 
елементи значително подобряват качеството на образа.   

• Монокристална технология
• 5 съвместени слоя
• Иновативна акустична леща
• Иновативен трансмисионен материал
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Color TVM

Тъканен доплер (TVM)
Тъканният доплер се базира на същия принцип като пулсовата вълна и цветната 
доплерова ехокардиография на кръвообръщението, прилага доплеровия ефект 
за анализ на движението на миокарда. Иновативните ехографски системи  
MyLab™ с eHD технологията позволява получаването на по-точно цветно 
доплерово картографиране и по-ясни доплерови следи, благодарение на  най-
високите честоти на кадри в класа си.
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2. Няколко свободно избираеми
линии едновременно

3. Временна оценка

CMM - анатомичен М-мод
Подобрява видимостта на М-мод по време на сърдечни прегледи и 
получаването на цялата информация, дори в трудни за сканиране ситуации 
налагащи неудобни позиции.

1. Преместване на курсора

1. Преместване на курсора

Резултат: Избягвате надценяване на размерите на сърцето
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Tissue Velocity Mapping 
(TVM)

Compass M-Mode
(CMM)
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StressEcho
Кинетичната оценка на лявата камера изисква няколко ехографски проекции за 
визуализацията на всички сегменти.  Обикновено LAX, SAX, A4C, A2C. 
Интегрираният софтуер на Esaote -  Stress-echo позволява на ползвателя да 
регистрира цикли с различни протоколи:
• Проспективно
• Рестроспективно
• Непрекъснато заснемане

Софтуерно разположение
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Automatic Global Strain

Продуктивност 
& Простота
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Tissue Velocity Mapping 
(TVM)

Compass M-Mode 
(CMM)

StressEcho

XStrain 2D

XStrain 2D*
Независим от ъгъла метод за оценка на кинематиката 
на миокарда според скоростта на свиване и отпускане 
на влакната на миокарда (strain and strain rate). 
XStrain позволява проследяването на цялото 
миокардно движение от различни страни. *чрез програмното обезпечение

MyLab™Desk

http://sonomedica.bg/contacts/sonomedica.php


Home

Contact
Info

Продуктивност 
& Простота

Премиум представяне  
ултразвукова система 
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XStrain 4D

Contrast Tuned 
imaging (CnTI™)

Auto Ejection Fraction
(Auto EF)
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RF-based Quality Intima 
Media Thickness (RFQIMT)

iQ трансдюсери

Tissue Velocity Mapping 
(TVM)

Compass M-Mode 
(CMM)

StressEcho

XStrain 2D

Torsion/Twist

Torsion/Twist*
Ротацията или извъртането на лявата камера има огромна роля в систолната и 
диастолната функция. Мускулната архитектура и нейното контрактивно 
поведение на сърцето са добре познати и описани в книгите за сърдечна 
анатомия от началото на миналия век.
*чрез програмното обезпечение MyLab™Desk 
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XStrain™ 4D
LV border
tracking

XStrain™ 2D

LV Global 
Functional 
Parameters 

LV Regional 
Functional 
Parameters 

Computing 
Beutel™

LV surface 
reconstruction

LAD

Apical Mid

Short Axis

Coronary Artery Territories

Assignment of the 17 myocardial segments to the territories
of the Left Anterior Descenfing (LAD), Right Coronary Artery (RCA)

and the Left Circumflex (LCX) coronary artery.

Vertical
Long Axis

MidBasal

RCA LCX

XStrain 4D Acquisition
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XStrain™ 4D
LV border
tracking

XStrain™ 2D

LV Global 
Functional 
Parameters 

LV Regional 
Functional 
Parameters 

Computing 
Beutel™

LV surface 
reconstruction

XStrain 4D*
XStrain 4D е чисто нова технология, която осигурява обемно моделиране на 
сърдечната функция чрез комбиниране на регистрация на 2D апикални 
равнини, използвайки стандартен трансдюсер. Това подобрява качеството на 
диагнозата и се вписва в ежедневната практика.
*чрез програмното обезпечение MyLab™Desk
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Контраст усилена ехография (CnTI™)
CnTI™ e модерният софтуерен продукт на Esaote, създаден за прилагане на 
контрастни агенти, включително и при непрозрачност на лявата камера (LV 
opacification) и подчертаване границите на ендокарда на лявата камера (LV 
endocardial border definition EBD)  при пациенти с технически незадоволитени 
ехокардиограми в покой.   
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Auto Ejection Fraction (Auto EF)* 
Базираният на технологията Speckle Tracking, алгоритъмът позволява точното 
проследяване на границите за получаване на автоматично измерване на 
фракция на изтласкване (EF).
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iQ трансдюсери

Tissue Velocity Mapping 
(TVM)

Compass M-Mode 
(CMM)

StressEcho

XStrain 2D

Torsion/Twist

XStrain 4D

Contrast Tuned 
imaging(CnTI™)

Auto Ejection Fraction
(Auto EF)

*чрез програмното обезпечение MyLab™Desk
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eHD CFM
еHD CFM е свръхчувствително цветно картиране на доплеровия сигнал, с 
мощна архитектура, базирана на изключително широката честотна лента на 
трансдюсерите и иновативните алгоритми за обработка на доплеровия сигнал, 
базирани на специализирани процесори (DSPs) и прецизна настройка на 
хардуерните и софтуерни компоненти.  

Продуктивност 
& Простота

Премиум представяне  
ултразвукова система 

Ергономичност

Мобилност 
& Свързаност

RF-based Quality Intima 
Media Thickness (RFQIMT)
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Contrast Tuned 
imaging (CnTI™)
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(Auto EF)

eHD CFM

http://sonomedica.bg/contacts/sonomedica.php


Home

Contact
Info

RF-based Quality Intima Media Thickness (RFQIMT)
RF-based Quality Intima Media Thickness (RFQIMT) е метод от ново поколение за 
измерване и анализ в реално време на комплекса интима медиа за висока 
точност при кардиоваскуларна диагностика (напр. диабет, 
хиперхолестеролемия, хипертония и т.н.) и за откриване на ранна 
атеросклероза, Базирана на директния анализ на радиочестотния сигнал, тази 
техника е златен стандарт за измерване на диаметър, промени в диаметъра и 
стенни измервания с висока пространствена разделителна способност.

PATIENT DATA

LAST NAME Q­­­ FIRST NAME A­­­­­
BIRTH DATE 29 03 1978 AGE 35 y
GENDER M
HEIGHT 168 cm WEIGHT 671 kg 0 g

SYS PRESS 120 mmHg DIA PRESS 80 mmHg
IDENTIFICATION EXAM DATE 26 11 2013
ACCESSION NUMBER REFERRING PHYSICIAN CHAPATIN
OPERATOR SONOGRAPHER ADM DIAGNOSIS

DESCRIPTION

PERFORMING PHYSICIAN PERFORMING REPORT DATE 26 11 2013

VASCULAR Absolute velocity used

QIMT
RIGHT QIMT
RIGHT QIMT 690 μm
QIMT 690 μm
SD 9 μm
DIAMETER 6.8 mm
SD 0.04 mm
WIDTH 14.6 mm

CALCULATIONS GRAPHICS
MAX QIMT 690 μm

RANKING ­­­ %

EXPECTED QIMT 500.0 μm (50%)

REFERENCE TABLE HOWARD ­ EXTENDED
(WHITE )

STATUS: OPEN EXPORTED ON: 26 11 2013 04:08PM
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Широкоформатен монитор
Високодефинитивният 17 инчов монитор превъзходно предава ехографската 
картина  при висока контрастна резолюция. Широкият формат позволява 
оптимизирано разпределение на информацията върху екрана и дава 
възможност операторът да се фокусира напълно върху ултразвуковия образ.
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Кабелен органайзер
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Интегриран черно-бял принтер
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Рафт за съхранение
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Максимизиране на комфорта 
и диагностичната увереност
Проектиран с изключителна ергономичност и ултразвкукови функционалности, 
MyLab™Six е премиум избора в своя клас. 

Опознайте системата, специално пригодена за вашите ежедневни клинични 
нужди.
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Трансдюсери с ябълковидна форма
Ябълковидната форма на трансдюсерите позволява на сонографиста да 
намали мускулно-скелетния дискомфорт, благодарение на иновативния захват, 
лекотата и малките габарити.
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Нова генерация конектори за трансдюсери
Новото поколение Ziff конектори са леки и удобни за експлоатация. 
Безпиновата технология позволява системата да управлява по-голям брой 
канали в по-малки физически габарити.  
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Висока мобилност
С четирите си ротиращи колела, компактна и лека конструкция, MyLab™Six е 
изключително удобен за преместване от ехографския кабинет до различните 
болнични стаи или отделения на всеки клиничен център.  
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MyLab™Desk3 & MyLab™App
MyLab™Desk3 е софтуер за експорт, преглед и пост-процесинг на 
ултразвуковите прегледи. Софтуерът може да бъде инсталиран на персонален 
компютър, за да бъде разглеждано изследване получено от някоя от 
ултразвуковите системи на Esaote.
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Високо ниво на свързаност
На задния панел е предвиден порт от ново поколение за свързване с външен 
монитор без загуба на образна резолюция. 

Мрежова свързаност
MyLab™Six може да конфигурира проста или сложна мрежа. Системата може 
да се интегрира към институционалната мрежа или просто да се свърже с 
компютър през LAN (Local Area Network) портport.

Безжична комуникация
Вградената в MyLab™Six възможност за безжична комуникация позволява 
свързване към мобилни устройства, принтери и външни компютри.  
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DICOM connectivity
MyLab™Six поддържа следните класове DICOM функционалности:
• Клас верификация -  SCU и SCP
• Клас Модалност Worklist мениджмънт -  SCU
• Клас Modality Performed Procedure Step (MPPS) - SCU
• Клас съхранение - SCU
• Клас Проверка на съхранението - SCU
• Клас DICOM принт - SCU 
Свързаност с болнични информационни системи
Интеграцията с болничните информационни системи (Healthcare Enterprise 
(IHE) е инициирана от нуждата в сектора здравеопазване за подобряване 
обмена на информация между отделните апарати и компютри в системата. 
Системата позволява на работещите ефективна работа с информацията. 
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Невероятно ниска консумация
Опитайте гъвкава система, която внимателно използва ресурси, като изисква 
по-малко енергия.

MyLab™Six е енергоспестяващ еко продукт – професионална 
мултифункционална система с дълъг експлоатационен живот за едно 
по–ефективно здравеопазване.

Product
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Esaote S.p.A.
Via Enrico Melen, 77 16152 Genova, ITALY, Tel. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547 275, info@esaote.com

FRANCE
Esaote Medical SAS
ZA du Bel Air
10, rue de Témara, 78105 Saint-Germain-en-Laye
Tel. +33 1 8204 8900, Fax +33 1 3061 7210
info@esaote.fr

BRASIL
Esaote Healthcare do Brasil
Rua Tomas Carvalhal, 711
04006-001 São Paulo SP
Tel. +55 11 2789 0400 Fax +55 11 2789 0432
comercial@esaote.com.br

GERMANY
Esaote Biomedica Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 27a
50858 Köln
Tel. +49 2234 688 5600, Fax +49 2234 967 9628
info@esaote.de

ARGENTINA
Esaote Latinoamérica S.A.
San Martín 551, Cuerpo ‘C’, Piso 8, (C1004AAK) 
Buenos Aires
Tel. +54 11 4326 1832, Fax: +54 11 4328 1245
info@esaote.com.ar

SPAIN
Esaote España S.A.
C/. Pont Reixat, 5
08960 Sant Just Desvern, Barcelona
Tel. +34 93 473 2090, Fax +34 93 473 2042
info@esaote.es 

INDIA
Esaote Asia Pacific Diagnostic Private Limited
DLF IT Park, A - 44 & 45, Tower- C, Ground Floor,
Sector– 62, Noida, Uttar Pradesh, India
Pin Code: 201 301
Tel. +91 120 4732444, Fax +91 120 4750148
info@esaote.in

THE NETHERLANDS AND BELGIUM
Esaote Europe B.V.
Philipsweg 1
6227 AJ  Maastricht, The Netherlands
Tel. +31 43 3824650, Fax +31 43 3824651
benelux@esaote.nl

HONG KONG AND FAR EAST 
Esaote China Ltd
18/F, 135 Bonham Strand Trade Centre,
135 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Tel. +852 2545 8386, Fax +852 2543 3068
esaote@esaotechina.com

UK
Esaote UK
14, Cambridge Science Park
Milton Road, Cambridge, CB4 0FQ
Tel. + 44 1223 424499, Fax + 44 709 288 0231
infoUK@esaote.com

CHINA
Esaote Shenzhen Medical Equipment 
Room 2608, Tower B
Beijing Global Trade Center
36 North Third Ring Road East,  
Dongcheng District, 100013, Beijing
Tel. +86 010 58257766, Fax +86 010 52257760

NORTH AMERICA
Esaote North America
8000 Castleway Drive,
Indianapolis, IN 46250
Tel. +1 317 813 6000, Fax +1 317 813 6600
inquire@esaoteusa.com

RUSSIAN FEDERATION AND CIS
Esaote S.p.A.
18 Leningradsky prospekt
Off. 5 and 6, Moscow 125040
Tel. +7 495 232 0205, Fax +7 495 232 1833
esaotemoscow@yandex.ru

Представител за България 
Илан Медицинска Апаратура ООД 
София, бул. „Джеймс Баучер” № 76А 
Hill Tower Business Center ет. 1 
тел. 070017373 
E-mail: office@ilan.bg 
Web: www.ilan.bg

http://www.esaote.com/



